
SM906 / 03.00

SM906.xxx

Befestigungselemente

Zweiteilige Befestigungsschellen
aus Polypropylen,Temperaturbereich -30°C bis +90°C

SM906.203
Spanndurchmesser 10mm
inkl. 2 Befestigungsschrauben
M6x30 DIN912 VA

SM906.261
Spanndurchmesser 12mm
inkl. 2 Befestigungsschrauben
M6x30 DIN912 VA
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SM906 / 03.00

SM906.401
Spanndurchmesser 25mm
inkl. 2 Befestigungsschrauben
M6x40 DIN912 VA

Zweiteilige Befestigungsschellen
aus Aluminium, schwarz eloxiert

SM906.440
Spannquerschnitt 30x30mm
inkl. 2 Befestigungsschrauben
M8x65 DIN912 VA
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Einteilige Befestigungsschellen
aus Messing, vernickelt

SM906.202
Spanndurchmesser 10mm
inkl. 2 Befestigungsschrauben
M4x25 DIN912 VA

SM906.260
Spanndurchmesser 12mm
inkl. 2 Befestigungsschrauben
M4x25 DIN912 VA

SM906.400
Spanndurchmesser 25mm
inkl. 2 Befestigungsschrauben
M4x35 DIN912 VA
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